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ist als Erfinder genannt worden

Dipl.=Ing. Dr. rer. pol. Heinz Kemenater in Miinchen-Pasing

Verstellbarer Blatthalter fiir Mundstiicke an Klarinetten, Saxophonen
und zhnlichen Blasinstrumenten

Patenticrt im Deutschen Reich vom 13. Dezember 1942 an

Patenterteilung bekanntgemacht am 20. Januar 1944

Die Erfindung bezieht sich auf Blatthalter
fiir Mundstiicke von Klarinetten, Saxopho-
nen und dhnlichen Blasinstrumenten zwecks
regelbarer Befestigung der Blitter auf den
Blatthahnen. .

Durch die bekannte Schnurbindung wird
eine nicht nachstellbare Aufspannung des
Blattes erzielt. Die Anpressung kann nur
gefiihlsmifBig durch geringeres oder stirkeres
Anziehen der Schnur begrenzt abgestuft wer-
den. Die zu verwendenden Blitter sind aber
verschieden dick, haben unterschiedliche Ge-
fige und damit voneimander abweichende

‘Blaseigenschaften, die sich zudem mit dem

Raumklima, der Dauer der Benutzung und
der aufgenommenen Feuchtigkeit dndern, so
daB eine Nachstellbarkeit der LEinspannung
geschaffen werden mubf.

Die bekannte Befestigung der Blatter durch
sogepannte mechanische Blatthalter (Schrau-
benbinder) mit zwei Tangentialschrauben
bietet zwar den Vorteil der leichten Aufspan-

nung, bringt aber den Nachteil der nur
linienférmigen Druckwirkung auf das Blatt
an Stelle der der Schnurbindung nachgerithm-
ten Flichenpressung. Durch ein stirkeres
oder schwiicheres Anziehen der vorderen oder
der hinteren Schraube kann die Druckver-
teilung an der Einspannung etwas beeinfluft
werden; es fehlt aber der blastechnisch wich-
tige Flachendruck. Die linienférmige Druck-
abgabe ergibt gegenither der Schnurbindung
schlechtere Schwingungs- und Blaseigen-
schaften. -

Teilweise verwendet werden neben einigen
selten ausgefithrten Vorschligen Blatthalter
mit einer oder zwei nicht verschiebbaren,
senkrecht zum Blatt stehenden Schrauben, die
auf Druckschienen wirken, also keine Lings-
verteilung des Druckes zulassen. Andere
Sonderausfithrungen mit verstellbaren Blatt-
zungen oder beweglichen Einrichtungen far
die Blattbefestigung bedingen eigene, fiir den
besonderen Zweck hergerichtete und nur fiir
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diese Konstruktion verwendbare Mundstiicke,
sind also nicht mehr Blatthalter fiir Normal-
mundstiicke, sondern Spezialmundstiicke.

Die Art der Aufspannung hat bekanntlich
entscheidenden Einflu auf die Blaseigen-
schaften, die ihrerseits von der Dicke und
dem Geflige des Blattes abhingig sind. Die
immerhin betrichtlichen Unterschiede in den

Blaseigenschaften bedingen eine auch der |

Form des Spaltes zwischen Blatt und Blatt-
bahn Rechnung tragende Regelbarkeit, wozu
die Veranderung der Druckpressung nicht
ausreicht. Der flichig auszuiibende Druck
muf} die entsprechcnide Lingsverteilung auf-
weisen und es ermoglichen, im Grenzfall so-
gar die Anderung der Kinspannlinge des
Blattes vorzunehmen. Dies bedingt aber die
Schatfung der Lingsverschiebbarkeit der
Druckflache.

In dieser Feststellung stecken zwei bisher

noch nicht erfullte Forderungen: einmal die

Langsversetzbarkeit des Anpressungsdruckes,
zum andern die Moglichkeit der Lingsver-
schiebbarkeit der Druackflache selber. Fiir
beide Fille wird nachstehend je ein Beispiel
an Hand einer Ausfithrungsform erlautert.
Zur Beherrschung ‘des Grenzfalles kénnen
beide Beeinflussungen vereint werden.

Die Erfindung besteht demnach im wesent-
lichen darin, daf§ das als Blatthalter dienende
Klemmband mit Lingsschlitze aufweisenden
Klemmbacken versehen ist, in denen eine
Spannschraube verschiebbar und feststellbar
ist. Das Klemmband kann auBerdem eine
lings verschiebbare Laufschiene mit einer oder
mehreren "Druckschienen tragen.

Auf der Zeichnung ist der Erfindungs-
gegenstand in zwei Ausfithrungsformen dar-
gestellt. Abb. 1 zeigt ein Klemmband mit
Lingsschlitzen in den Klemmbacken, Abb, 2
und 3 ein Klemmband mit verschiebbarer
Laufschiene und Abb. 4 das Klemmband an
einem Mundstiick.

Die Erfindung benutzt zur Erzielung der
lings wverinderlichen Druckverteilung nach
Abb. 1 ein ein- oder mehrbahniges Klemm-
band .4 mit Uberlappung B und den Klemm-
backen C, die tiber der Einspannfliche des
Blattes liegen kénnen; sie werden durch die
lings verschichbare Schranbe £ zusammen-
gezogen. Die Klemmbacken C haben Lings-
schlitze D, in denen die durch einen Vier-
kant F am Mitdrehen gehinderte Schraube E
zwecks lings verdnderlicher Anpressungs-
druckverteilung nach vorn oder hinten ver-
schoben werden kann. Die Uberlappung B des
Klemmbandes verhindert Beschidigungen des
Blattriickens durch die tangentiale Bewegung

der Klemmbandlappen und wirkt zugleich
druckausgleichend.

Bei der zweiten Losung zur Anderung der
Schwingungslinge des Blattes (Einspann-
linge) greift im Ausfithrungsbeispiel nach
Abb. 2, 3 und 4 das zweckmifig einbahnig
herzustellende Klemmband G, aus Metall oder
einem anderen Material, iiber die das Blatt O
andriickende’ Laufschiene L hinweg. Diese
hat als metallische oder nachgiebige Unter-
lage in der angepaBten Breite des Blatt-
ritckens eine oder mehrere Druckschienen M
und trigt zur Vermeidung des Abgleitens
der Druckeinrichtung und zugleich zur rich-
tigen Fihrung Leitschienen N. Die Lauf-
schiene L mit thren Druckschienen A7 ist also
langs beweglich. Die Spannschraube K zieht
das Klemmband ¢ zusammen und erzeugt
den Anpressungsdruck, wodurch das Blatt O
auf die Blattbahn P gedrickt wind. Die
Uberlappung H verhindert ecine Oberflichen-
verletzung des Mundstiickes Q.  Klemm-
backen / sind auch hier zur guten Flachen-
ubertragung des Sitzdruckes auf das Mund-

stuck Q) angezeigt, zugleich auch, um den rich-’

tigen konischen Sitz des verstellbaren Blatt-
halters zu erhalten.

Zusatzlich  kann  auch das Klemmband
selbst noch lings verschiebbar eingerichtet
werden, indem man den konischen Teil des
Mundstiickes durch eine der oberen Blattseite
parallele Anlegefliche erginzt, wodurch der
Blatthalter dann zylindrische Form erhilt
und sich nach vorn und hinten verschieben
146t.

PATENTANSPRUCHE:

1. Verstellbarer Blatthalter fiir Mund-
sticke an Klarinetten, Saxophonen und
ahnlichen Blasinstrumenten mit einem
lings geschlitzten, tberlappten Klemm-
band, dadurch gekennzeichnet, daf das
Klemmband (1) mit Lingsschlitze (D)
aufweisenden Klemmbacken (C) versehen
ist, in denen eine Spannschraube (£) ver-
schiebbar und feststellbar ist.

2. Verstcllbarer Blatthalter nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl das
Klemmband (G) eine ldngs verschich-
bare Laufschiene (1) mit ciner oder meh-
reren Druckschienen (A7) tragt.

Zur Abgrenzung des Anmecldungsgegen-
standes vom Stand der Technik ist im Ertei-
lungsverfahren folgende Druckschrift in Be-
tracht gezogen worden: :

USA . -Patentschrift 757 871,

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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