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La production du son dans les instruments
de musique 3 anche simple, tels que clari-
nettes et saxophones, est obtenue par la vi-
bration d'une anche en rosean, fixée i la
partie inférieure d’un bec au moyen d’une
ligature constituée par un collier serré au
moyen de deux vis. _

Cette anche prend appui sur une partie
parfaitement droite appelée table, dont
Yorientation est telle qu'elle permet d’obte-
nir le jeu nécessaire entre la pointe du bec
et Pextrémité de 1’anche.

Dans cette réalisation habituelle, 1a table
fait partie du corps du bee, de sorte que
la distance entre 1a pointe du bec et V'ex-
trémité de ’anche est constante. 11 résulte
de cette position fixe une trés grande dif-
ficulté pour trouver un¢ anche de durcté
correspoudant i 'ouverture et & la pression
des 1évres de Pexécutant. De plus, 1a fixation
de anche au moyen de 1a ligature constitue
une opération longue et délicate, au cours
de laquelle le roseaun risque d’étre détérioré.

Le dispositif de fixation de 'anche et
de réglage de la table, objet de 1a présente
invention, a pour but de remédier aux incon-
vénients précités,

1 est essentiellement caractérisé en ce
qu'il comporte en combinaison :

1° Une table mobile articulée de telle sorte
que la distance entre la pointe du bec ot
Yanche montée sur cette table puisse varier

tout en maintenant constantes les surfaces
en contact;

2° Un dispositif de serrage rapide et so-3g
lidaire de 1a table mobile, de fagcon 2 exer-
cer unc pression constante, quelle que soit
la position de celle-ci.

Le dessin annexé montre 2 titre d’exemple
non limitatif une forme de réalisation pra-4,,
tique de V'invention,

La figure 1 est une vue en élévation en
coupe de appareil.

La figure 2 est une vue en coupe du dis-
positif de serrage de 1’anche. L5
La figure 8 est un rabattement montrant

le détail de la came de serrage.

Suivant 1'invention et plus particulidre-
ment selon celui de ses modes de réalisation,
auquel il semble qu’en pratique doive é&trer,,
accordée la préférence, ce dispositif com-
porte : :

Un corps de bec 1 en laiton, bronze ou
tout autre métal, bois ou matidre plastique.

A la partie inférieure de ce bec est ménagé 5,
un logement dans lequel peut se déplacer
une table mobile 2. Cette table pivote au-
tour de deux points déterminés par deux
vis pointeaux 3, immobilisées par des con-
tre-écrous 4. Le mouvement de la table est §q
commandé par une vis micrométrique 5, se
vissant dans le corps du bee. Un bloc de
caoutchouce 6, interposé entre le corps et le
bee permet le mouvement contraire lorg du
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desserrage de la vis 5.

Sur la partie dressée de la table 2 est
posée Vanche 7. La table comporte deux
oreilles 8 qui permettent la fixation d’un
axe 9, sur 1equel sont montés une came 10
et un ressort 3 lame 11. Le serrage est ob-
tenu par lintermédiaire du ressort 11, qui

a pour but de compenser les différences
d’epalsseur des anches. La came 10 est 2
double effet, sa partie centrale vient appuyer
gur le ressort 11, lequel en raison de sa
forme, serre énergiquement 'anche en deux
points. La partie de 1a came 10 en contact
avee le ressort comporte un plat destiné a
empécher le desserrage inopiné.

Les deux extrémités de la came 10 pré-
sentent un profil desting & relever le res-
gort 11, dds que, par le mouvement de ro-
tation amoreé par le desserrage, la partie
centrale de la came a cessé d’exercer une
pression sur celui-ci. Ce qui permet d’ob-
tenir une trés grande ouverture pour le pas-
sage de Panche.

Le fonctionnement de Pappareil a lieu
de 1a facon suivante :

Le levier de serrage 12 étant vertical, on
introduit Panche 7 sur la table mobile 2
et pour obtenir le serrage on rabat le levier
12; L’exécutant n’a plus qu’d agir sur la
vis micrométrique 5 pour obtenir I'ouverture
désirée.

Comme il va de soi et comme il ressort
dailleurs de ce qui préedde, P’invention mne
se limite pas au seul mode de réalisation
mentionné ci-dessus, non plus qua celui de
ses différentes partics; elle en embrasse
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au contraire toutes les variantes et notam-
ment celles dans lesquelles :

a. Le bec aurait une forme différente ou
serait comstitué par une matiére autre que
celles. mentionnées;

b. La table mobile serait articulée en un
autre point;

c. Le rappel de la table serait obtenu par
un ressort & boudin ou & lame, ou par ta-
raudage dans la table mobﬂe;

d. Le scrrage de P’anche serait fait soit
par vis, ressort ou tout autre systéme se dé-
plagant avec 1a table.

RESTME.
Un bec & table réglable pour instruments
4 anche simple caractérisé par
la combinaison -de :

1° Une table mobile articulée par deux
vis pointeaux ou de toute autre fagon, de
telle sorte que la distance entre la pointe
du bee et Vextrémité de I’anche montée sur
cette table puisse étve variée & volonté, au
moyen d’une vis micrométrique et d'un bloc
de rappel en caoutchoue, ou par tout autre
dispositif, tout en maintenant constantes
les surfaces en contact;

2° Un dispositif de serrage rapide et so-
lidaire de la table mobile comportant une
came et un ressort de pression ou tout au-
tre systéme, de facon & exercer une pres-
sion constante sur 1'anche, quelle que soit
1a position de la table.

Louis PERRIER.
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